
De nieuwe generatie kabel afzetinstallaties van vDl Containersystemen zijn reCent ontwikkelD 

om De vDl klanten ook in Dit segment van De markt te kunnen beDienen. 

De installaties laten ziCh omsChrijven als kraChtig, Duurzaam en praktisCh. 

Daarbij  is  De sterke Differentieel l ier geheel nieuw ontwikkelD. ook onDer moeil i jke omstan-

DigheDen kan reCht opgetrokken worDen. met een uitgekienDe vrijloop, een onDerhouDsarme 

hyDraulisChe besturing en Door gebruikmaking van hoogwaarDige materialen is een bijzonDer 

DynamisChe en kraChtige installatie ontstaan.

the vDl Cable systems have been developed to serve customers throughout the container handling market. 

the new generation vDl Cable systems are powerful, durable and practical. the differential gearbox has been 

completely new developed. even under harsh circumstances, the vDl Cable system will take up the containers 

straight onto the truck. with a smart free-run appliance, low service hydraulic systems and by using the finest 

materials, vDl created a dynamic and powerful cable installation.

Die neue vDl seilgerätegeneration ist eine technische weiterentwicklung der seit ca. 10 jahren im einsatz 

befindlichen lkw aufbauten. vDl will mit diesem für die praxis entwickelten neuen seilgeräteaufbau seine 

marktanteile steigern. Die antriebsachse wurde neu entwickelt und hat einen ausgleich zwischen der linken 

und rechten triebachse. Dadurch werden die kräfte optimal übertragen und auch einseitig beladene behälter 

lassen sich gerade auf das seilgerät ziehen. Durch eine intelligente freilauffunktion, eine wartungsfreundliche 

hydraulik und der einsatz von hochwertigen materialien ist ein modernes seilgerät entstanden. 
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Kabelinstallaties
Seilgeräte / Cable Systems

Strength through cooperation



•   vDl is er in geslaagd voor de standaard instal-

laties een standaard rolhoogte van 230 mm 

te realiseren

•   vDl hat es geschaft eine standard rollhöhe 

von 230 mm zu erreichen

•   vDl realized a standard buildup hight of 230 mm 

on the standard systems

•   geheel nieuw ontwikkelde differentieel 

aandrijving met integrale vergrendeling

•   neu entwickelte Differentialachse mit integral 

verriegelung 

•   Completely new developped differential 

gear with integrated locking devise

•   integrale vrijloop, modulair op de hydromotor 

aandrijving

•   integrierte freilauf, modulair auf den hydromotor 

montiert

•   integrated free-run functionallity, modular on 

the hydromotor

•   klantspecifieke slotmaat constructie met klauw-

vergrendeling en klapslot (optioneel)

•   kunden spezifischen schloss mit klauverriegelung 

und klappschloss (option)

•   Customized lock with claw, and variable lock 

(optional)

•   verbrede kiepframe constructie voor nog meer 

stabiliteit

•   breiteres kiprahmen für mehr stabilität

•   broader lay out of the tippingframe for improved 

stability

•   vDl kabelinstallaties hebben een laag 

eigen gewicht

•   vDl seilgeräte haben ein niedriges 

eigengewicht

•   vDl Cable systems are low in weight



•   vDl biedt een volledige range installaties:

•   vDl bietet ein komplettes program seilgeräte:

•   vDl offers a complete range of Cable systems:

•   hoogwaardig staal toegepast

•   feinkornstahl im rahmen

•   made with high quality steel

•   sterke schaarconstructie voor een stabiele 

kiepfunctie

•   starke stabilisatorkonstruktion für stabiles 

kippen der behälter

•   strong stabilizer construction for controlled 

tipping of the container

•   verbeterde binnenvanger voor gecontro-

leerde bovenframe positionering

•   verbesserte positionierung der kiprahmen

•   improved innercatcher for controlled posi-

tioning of tippingframe

•   praktische cabine bediening voor naast de 

bestuurdersstoel

•   praktische bedienung im fahrerhaus

•   user friendly controll unit

 

15 ton

230 mm

ca. 1600 kg

ca. 57°

ca. 85°

24 volt

250 bar

Ø = 16 mm 
L = 10,60 m
ca. 75 dB(a)

 

25 ton

230 mm

ca. 1800 kg

ca. 57°

ca. 72°

24 volt

250 bar

Ø = 16 mm 
L = 10,60 m
ca. 75 dB(a)

 

25 ton - silo

230 mm

ca. 2060 kg

-

ca. 72°

24 volt

250 bar

Ø = 16 mm 
L = 10,60 m
ca. 75 dB(a)

 

25 ton - 3-Z

250 mm

ca. 1920 kg

ca. 52°

-

24 volt

200 bar

Ø = 16 mm 
L = 10,60 m
ca. 75 dB(a)

 

30 ton

230 mm

ca. 1950 kg

ca. 57°

-

24 volt

250 bar

Ø = 16 mm 
L = 10,60 m
ca. 75 dB(a)

 

30 ton - silo

230 mm

ca. 2210 kg

-

ca. 72°

24 volt

250 bar

Ø = 16 mm 
L = 10,60 m
ca. 75 dB(a)

TECHNISCHE SPECIFICATIE:
TECHNISCHE SPEZIFIKATION:
TECHNICAL SPECIFICATION:

Capaciteit / Kapazität / Capacity
Rolhoogte boven het chassis /
Rolhöhe / Rollheight
Eigen gewicht / Eigengewicht /
Weight of system
Kiephoek / Kipwinkel / 
Tipping angle (standard)
Kiephoek / Kipwinkel / 
Tipping angle (hoog/hoch/high)
Bediening / Bedienung / Controls 
(elektr./elektr./electr.)
Werkdruk / Werkdruck / 
System pressure
Kabel / Seil / Cable

Geluidsdruk / Lärm / Noise

I N S T A L L A T I E  /  G E R Ä T  /  S y S T E m



VDL Containersystemen bv

industrieweg 21

5527 aj  hapert

p.o. box 99

5527 zh  hapert

the netherlands

phone  +31 (0)497 - 38 70 50

fax  +31 (0)497 - 38 68 55

sales@vdlcontainersyst.nl

www.vdlcontainersystemen.com

Technische wijzigingen voorbehouden • verkoop-

programma kan per land verschillen en is mede 

afhankelijk van landelijke dekking 

Technische Änderungen vorbehalten • unter-

schiedliches Vertriebs-programm Länderspezifisch, 

mitbedingt durch die staatliche Gesetzgebung

Technical modifications reserved • product line 

may vary by country and is in part subject to 

national legislation


